信息中心主服务器存储建设项目
采购清单
	序号
	设备类型
	规格参数
	数量

	1
	国产虚拟化软件
	DCS虚拟化套件高级版许可，6颗CPU授权，3年软件订阅与保障；单台主机最大vCPU数量：ARM 384；单台主机最大物理内存：ARM 4TB；单台主机最大VM数量：1024；单台主机最大虚拟磁盘数量：2048；单台主机最大虚拟网卡数量：2048；单台VM最大vCPU核数：128；单台VM最大内存：ARM 256GB；单台VM单个磁盘最大容量：本地磁盘：16TB，VIMS：64TB，NAS：64TB，华为分布式块存储：32TB；单台VM最大磁盘个数：60；单台VM最大网卡个数：60；可管理物理主机数：3000；可管理虚拟机数：10000；可管理存储设备个数：32；支持LUN数量：30000；文件系统数量：30000；
	1

	2
	国产数据库软件
	国产数据库。提供数据库或整个服务器的冷/热备份以及对应的还原功能。支持全库备份还原，支持B树/堆表等级别的备份与还原。支持备份中断机制，可根据系统负载峰谷状态随时中止或恢复备份流程。支持单机与共享集群之间双向的备份恢复能力。

具备高可扩展性，支持基于共享存储的对等式负载均衡集群。支持读写分离集群，能根据需求实现不同的读写负载分发，提高系统效率，且主备之间数据的同步基于数据库底层日志的解析和重做。
	1

	3
	信创服务器
	采用鲲鹏处理器，处理器数量≥2，处理器核心数≥24核，CPU主频率≥2.6GHz，内存≥768GB，双口万兆网卡*2，3块600G SAS HDD，900w双电源
	3

	4
	数据存储
	配置2个控制器，采用鲲鹏处理器，单控控制器处理器核心数≥24核，CPU主频率≥2.6GHz，硬盘≥24块3.84TB SAS SSD企业级，配置 4*10Gbps Ethernet接口（满配多模光模块）
	2

	5
	NAS存储
	配置2个控制器，采用鲲鹏处理器，单控制器处理器总核心数≥20核，CPU主频为≥2.1GHz；配置≥4个960GB企业级SAS SSD硬盘，配置≥16个14TB NL-SAS硬盘；配置≥4*10Gbps Ethernet接口(含多模SFP+)；≥8*1Gbps Ethernet接口
	1

	6
	服务器内存
	32G DDR4 3200MT/s服务器内存
	88

	7
	数据库审计
	采用海光处理器,银河麒麟,2U,内存32G，机械硬盘4T，6个千兆电口（1个管理，1个HA），4个千兆光口，2个万兆口（光口均自带多模光模块）银河麒麟操作系统,冗余电源,2个扩展槽位,每秒新建连接：5W，整机吞吐：5.47Gbps
	1

	8
	日志审计
	标准2U硬件，芯片+操作系统：飞腾腾锐D2000+统信UOS，内存：16G ，硬盘：6T机械硬盘， 电源：双电源， 网口类别：千兆电口*6（包含管理口*1，HA口*1，业务口*4）千兆光口*4（含2个千兆SFP多模光模块）；万兆光网口 * 2；日志采集资产100个，最大支持拓展到300个
	1


2、原安全产品特征库延保、扩容清单
	序号
	设备类型
	品牌
	规格参数
	数量

	1
	360杀毒授权许可
	360
	新增100个点360杀毒Linux授权
	1

	2
	外网负载均衡特征库许可
	深信服
	AD-1000-D620特侦库续保
	2

	3
	防火墙特征库许可
	深信服
	AF-1000-FA40-GL特征库续保
	1

	4
	防火墙特征库许可
	山石网科
	SG-6000 E5168特侦库续保
	2

	5
	行为流控特征库许可
	网御
	LeadsecACM-N6010特征库续保
	2

	6
	WEB防护特征库许可
	网御
	Leadsec-6000WAF-A特征库续保
	2

	7
	漏洞扫描特征库许可
	网御
	TS-SC-S1100特征库续保
	1

	8
	堡垒机授权许可
	锐捷
	RG-DAS 1000E授权维保
	1

	9
	软件木马检查特征库许可
	天融信
	TI-51428-TVD特征库续保
	1




